
Gillesalen – ljud- och ljusspecifikation 
Ljudsystem
Samson power mixer 6-kanaler
JBL högtalare 2 stycken

Mikrofonsystem
Line 6 XD-V75 2-kanaler radiomottagare
(Klarar max 2 Mikrofoner i valbar mix)

Projektor
EPSON fast takprojektor med VGA-anslutning

Internet
100 Mbit Wi-Fi (2.4GHz & 5.0GHz)

Elsystem
Mobil 3-fas Elbjörn

Adress och kontaktuppgifter
Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall
Hemsida: www.eqhouse.se 
Facebook: facebook.com/eqhouseab
E-post: info@eqhouse.se



Danssalongen – ljud- och ljusspecifikation 
Ljudsystem
Aktivt Line-Array 2x1Kw–MLA-1460 
Mixerbord Xenyx 2442 FX
Teleslinga (Hörslinga) Univox PLS-700

Mikrofonsystem
Line 6 XD-V75 2-kanaler radiomottagare
(Klarar max 2 mikrofoner i valbar mix)

Ljussystem
AVAB – Fast grundljus Dimmer Power Pack 12-kanaler
Mobil DMX Dimmerpack D610 STAIRVILLE

Internet
100 Mbit Wi-Fi (2.4GHz & 5.0GHz)
100 Mbit Eternet på scen
1000 Mbit switch

Projektor
Mobil bordsprojektor med VGA-anslutning + HDMI (HD).
Duk på scenen, flyttbar på stativ.

Elsystem
Mobil 3-fas Elbjörn
32A + Jordfelsbrytare
63 A – CEE

Adress och kontaktuppgifter
Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall
Hemsida: www.eqhouse.se 
Facebook: facebook.com/eqhouseab
E-post: info@eqhouse.se
Teknisk kontakt: lars@eqhouse.se



Teatersalongen – ljud- och ljusspecifikation 
Ljudsystem
Aktivt Line-Array 2x1Kw – MLA-1460
Multikabel MC – 24/8
Presonus 24 kanaler 4 sub groups digitalt FX Mixerbord 
Teleslinga (Hörslinga) Univox PLS-700

Mikrofonsystem
Line 6 XD-V75 8-kanaler radiomottagare 
(Klarar max 8 mikrofoner i valbar mix)

Ljussystem
AVAB – Fast grundljus Dimmer Power Pack PDD III System
AVAB – Fast grundljus PRONTO Controller System
ELATION – Opto branch – 4 Way DMX Booster
MARTIN – M2GO – DMX Controller

Internet
100 Mbit Wi-Fi (2.4GHz & 5.0GHz)
100 Mbit Eternet på scen
1000 Mbit switch

Projektor
EPSON fast takprojektor med VGA-anslutning

Elsystem
PD-363 Power Distributor 63 Ampere 
4 st 32A, 1 st 63A, 1 st 16A, 1 st 32A



Teatersalongen – teknisk information
Yta:      240 kvm
Scenbredd:     10 m
Scendjup:     6 m
Antal platser:   384
Scen/rummets bredd:  14 m
Scen/rummets djup:  5,9 m
Normal scenöppning:  10,8 m
Normalt speldjup:   4,3 m
Normal höjd:    5,6 m
Riksteaterns färgklassning: Gul

Scen
Antal trappor till salong:  2 (1 vänster, 1 höger)
Salongstrappornas typ:  Fasta

Scenutrustning
Komplett intäckning:   Ja
Proscenietorn:   Saknas

Belysningsutrustning
Salongsrå:    Manuell rå, vinsch och rep
Tillgänglig korskoppling:  Finns
Antal linjer i korskoppling:  43
Antal linjer till 
salongsbrygga/salongsrå:  18

Eluttag
Typ av 63A uttag:   CEE
Säkring 63A uttag:   63A

Ljusbord
Ljusbord, fabrikat/modell:  MARTIN M2GO
Ljusbord, antal kretsar:  MARTIN M2GO

Orkesterdike    Finns ej
Orkesterdike, yta (m2):  ---
Avstånd mellan scenkant
och första fasta bänk:  1600

Övriga uppgifter
Planritning nr:    2281103D
Planritning:    Digitaliserad äldre skiss
Inventeringsstatus:   Ej nyuppmätt, äldre uppgifter
Besiktningsprotokoll:   Finns



Lingångar och andra lyftanordningar
Nr. Typ Avstånd Längd Last Linor Fri ände Kommentar

S -1000000 12000 150 3 0
P 1 -300 12000 35 4 0
0 3 0 12000 250 4 0
1 3 200 12000 250 4 0
2 3 500 12000 250 4 0
3 1 1000 12000 35 4 0
4 1 1200 12000 35 4 0
5 3 1600 12000 250 4 0
6 3 2100 12000 250 4 0
7 1 2500 12000 35 4 0
8 1 3000 12000 35 4 0
9 1 3500 12000 35 4 0

10 1 3900 12000 35 4 0
11 1 4300 12000 35 4 0
12 1 4700 12000 35 4 0

        
Andra uppgifter

Rådiameter Instickspipor finns Manöverplats Övrigt lingångar

51 Nej Stage right Infälld vägg

Last anger den senast kända maximala lasten (utbredd last) som lingången/ 
lyftanordningen troligen är godkänd. Besikningsförbehåll kan förekomma.  
Riksteatern tar därför inte något ansvar för den angivna lasten.

Loger och övriga rum 
Platser Extra Handfat WC Dusch Övrigt

6 0 0 1 -- --
6 0 0 1 -- --
6 0 0 1 -- --
5 0 0 1 -- --

Andra uppgifter
Totalt 

antal WC
Totalt antal

dusch
Tekniker 

omklädningsrum
Tvätt-

maskin
Inlastning 

loger
Övrigt

2 2 Ja Nej
Trappor,

eget 
lastintag

--



Teatersalongen – tillgänglighet
Rullstolsplatser i salong finns: 4

Placering av rullstolsplatser: Bakre vänstra

RWC för publik: Ja, via hiss

Handikappparkering: Ja, på torget

Entré /foajé tillgänglighetsanpassad: Ja

Teleslinga i salong: Ja

Teleslinga senast kontrollerad: --

Teleslinga på scen: Nej

Tillgänglighet till scen för rullstol: Ja, via lyftbord, lastintag

RWC för medverkande: --

Kommentar: Handikappanpassad hiss i 
trappa, vänster sida av entré 
till salong. Klarar mindre 
permobil.

EQ House – historik
Byggår 1912. (Sttf-95)

Mer information hos Riksarkivet, se länk.
https://sok.riksarkivet.se/?ValdSortering=Relevans&PageSize=100&InfoSi-
da=&Sokord=Skönsberg-Ortvikens+Folkets+Hus&EndastDigitaliserat=false&Fa-
cettFilter=&FacettState=&FacettLimits=&typAvLista=Standard&AvanceradSok=-
False

Adress och kontaktuppgifter
Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall
Hemsida: www.eqhouse.se 
Facebook: facebook.com/eqhouseab
E-post: info@eqhouse.se
Teknisk kontakt: lars@eqhouse.se



Woodstock – teknik-, ljud- och ljusspecifikation 
Ljudsystem
PA-anläggning, 2 x 18”, 2 st 1 x 15” + 1,5”, 2 st, totalt: 15kW
Mixerbord Midas M32 (32 kanaler)
Digital multikabel, Stage Box 16K, 2 st (1 vänster, 1 höger)
DJ PRO DJ Setup, Numark Controller
4 st lineboxar
2 aktiva ALESIS-monitorer front
2 EV-monitorer sidefill/bak

Mikrofonsystem
12 st mikstativ
8 st SHURE Beta 58A mikrofoner
SHURE trummikset (6 st SHUREmikrofoner)

Ljussystem
Fast LED-ljus, 4 st Cameo LED multi FX bar
Fast front ljus 2 x10 GUI 10 Ramper – DMX
MARTIN ljusdator – DMX

Internet
100 Mbit Wi-Fi (2.4GHz & 5.0GHz)
100 Mbit Eternet på scen
1000 Mbit switch
Spotify Premium

Elsystem
16A Elbjörn + jordfelsbrytare

Adress och kontaktuppgifter
Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall
Hemsida: www.eqhouse.se 
Facebook: facebook.com/eqhouseab
E-post: info@eqhouse.se
Teknisk kontakt: lars@eqhouse.se
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